
GU10 PRO 60°
2700K/CRI90

  

     

Beamangle 60°

CIE Flux Codes 85 98 100 100 100

Colour Deviation (SDCM) 3 sdcm

Colour Temperature 2700K

Max. connected Load 6,5W

CRI >90

Dim Triac

Dimensions Ø50x53,9

Frequency 50-60Hz

Input Voltage 220V-240V

IP IP33

Color Black

Led type SMD

Lumen Maintenance L80B10 bij 30.000

Lumen/W 110lm

Luminous flux of luminaire 600lm

Weight 64g

Product Description

Deze GU10 36° komt uit de familie van retrofits. Deze

retrofits vervangen de GU10 halogeenspots. De fitting

blijft hetzelfde, enkel het verbruik ligt beduidend

lager. Deze spot verbruikt 6W en vervangt daarmee

een conventionele spot van 60W. Dat is een

energiebesparing van 90%. Een A++ certificering gaat

hiermee gepaard en is daarom ook erg geschikt voor

de ecologische voetafdruk. De CRI geeft aan hoe dicht

de kleur zonlicht benaderd. Hoe hoger de CRI, hoe

natuurlijker de kleuren van objecten zijn. Deze GU10

heeft een kleurweergave van <90. In tegenstelling tot

de standaard heeft deze retrofit een gradenbundel

van 36°. Deze bundel wordt het beest gebruikt als

algemene verlichting voor thuis, in restaurants of

winkels. Ideaal voor renovatieprojecten. Dim deze

retrofits naar believen door het triac-procédé.

Afmetingen: 50x53,9.
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